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Технический лист 
 

StoColl Basic 
 

Минеральный клеевой  
состав 

 
 
 
 
 
 

 
Характеристика  

Применение  для наружных и внутренних работ 

 для всех  стандартных (обычных) оснований 

 для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и 

минеральной ваты 

 в качестве клеевого состава для композиционных фасадных систем 
теплоизоляции StoTherm Classic, StoTherm Vario, StoTherm Mineral 

 

Свойства  Высокая адгезия с минеральными основаниями 

 Стойкость к воздействию погодных условий 

 Высокая паропроницаемость 

 

Технические данные   

  
Критерий Норма/ правила Значение/ 

 
Указания 

 проведения единица  

 испытаний  

 Минимальная толщина слоя 3 мм  

 Максимальная толщина слоя 15 мм  

 Класс раствора EN 998-1 CS III  

 Класс раствора DIN V 18550 P II  

 Плотность затвердевшего EN 1015-10 1,5 г/см³ 
раствора 

 

 Коэффициент сопротивления                                                   ≤ 25  

 диффузии водяного пара µ  

 Гигроскопичность ETAG 004 ≤0,7 кг/м²  
 Гигроскопичность (класс) EN 998-1 c ≤ 0,30 кг/м²*мин.0,5 W 2 

 Горючесть (класс) EN 13501-1 А1 Не горючий 

 Гигроскопичность (класс) EN 998-1 c ≤ 0,30 
кг/м²*мин.0,5 

W 2 

   
 

При указании значений брались средние или приблизительные значения. В связи с 
использованием в наших продуктах естественного сырья определенные показатели в 
отдельной партии могут незначительно отличаться без ущерба для качества продукта. 

 

Требования Основание должно быть прочным, стабильным, сухим и ровным, очищенным от пыли, грязи, 
                                                          извести, масел, жира, воска и остатков масляных и эмульсионных красок.  

Выбранный способ крепления к основанию, при необходимости, следует проверить 
непосредственно на объекте.  

Влажные или не полностью связанные, рыхлые основания могут привести в     

                                                               дальнейшем       к таким дефектам как, например, образование отслоений, трещин. 
 

Подготовка Имеющиеся основания следует проверить на предмет пригодности и несущей 

способности.  
Непрочные старые покрытия следует удалить. 
При необходимости следует очистить поверхность основания и восстановить.  
Загрязненные поверхности оснований необходимо очистить.  
Старые, мелящиеся и пыльные основания, а также основания с высоким водопоглощением, 
необходимо обработать проникающей грунтовкой StoPrim Solid. 

 

 

 
Температура Минимальная температура (готового раствора, поверхности основания): +5 °C 
использования Максимальная температура (готового раствора, поверхности основания): +30 °  

Применение 

Поверхность основания 
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Время использования При температуре +20°C: около 90 минут 
                                                       При более высокой температуре время выработки уменьшается 

 

Соотношение смешивания 5,75 - 6,0 л. воды на 25 кг 
Приготовление состава            Налить в емкость чистую воду.  

Высыпать сухую смесь и медленно перемешивать в течение 5 минут при помощи дрели 
со смешивающей насадкой до получения однородной консистенции без комков. 
Оставить для «созревания» на 10 минут, затем повторно перемешать в течение 60 
секунд.  
Если раствор загустеет во время работы, необходимо повторно перемешать, но не 
добавлять воду и иные компоненты. 

                                        
Расход Способ применения Приблизительный расход  

 Приклеивание плит из пенополистирола 4,5 - 6,7 кг/м2 
     Приклеивание плит из минеральной ваты 5,2 - 7,4 кг/м2 
    Нанесение клеевого слоя на стену при плитах     

                                              из пенополистирола  
     5,2 - 6,24    кг/м2

 

 Дополнительное приклеивание изоляционных 
плит при креплении шин 

2,6 - 3,12 кг/м2 

 На 1 мм толщины слоя 1,40 кг/м2 

    

    

Расход материала помимо прочего зависит от особенностей применения, поверхности и 
консистенции. Приведенные данные по расходу представляют собой лишь 
ориентировочные значения. Точные данные по расходу следует при необходимости 
определять на объекте. 

 

Нанесение Вручную  
Приклеивание: 

                                                               Нанесение клея на теплоизоляционные плиты:  
Места приклеивания внутренней поверхности плит из минеральной ваты необходимо 
сначала прогрунтовать, покрыв тонким слоем более жидкого клеевого состава при помощи 
шпателя.  
Плиты из пенополистирола предварительно не грунтуют.  
Клеевой состав наносится на внутреннюю поверхность теплоизоляционной плиты методом 
«валик-точка» - по периметру в виде непрерывного валика шириной 5-7 см, отступив от края 
2-3 см, и не менее чем в трех точках посередине плиты.  
Сразу после нанесения клеевого состава изоляционные плиты необходимо прижать к стене, 
соблюдая плоскость теплоизоляционного слоя.  
При установке в проектное положение не менее 40% площади плиты должно иметь 
контактную клеевую поверхность с основанием.  

                                                               Нанесение клея на стену: 
При гарантированно ровной поверхности основания допускается нанесение клеевого состава 
на стену при помощи зубчатого шпателя. При этом площадь клеевого контакта должна 
составлять для плит из пенополистирола не менее 60%, для ламелей из минеральной ваты – 
не менее 90%. 
В системе СФТК с керамической облицовкой площадь клеевого контакта всегда 
должна быть не менее 60%. 

Высыхание, Время высыхания зависит от температуры, ветра и относительной влажности воздуха. 
затвердевание, При неблагоприятных погодных условиях следует по умолчанию предпринять 
последующая соответствующие защитные меры (например, укрыть от дождя) для обрабатываемых  
обработка или недавно обработанных фасадов. 

 Затвердевание длится в зависимости от погодных условий около 1 дня/мм толщины слоя. 
При температуре воздуха, поверхности и основания +20°C и относительной влажности 
воздуха 65%:   последующую обработку производить не ранее чем через 24 - 48 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rev.-Nr.:3 / RU / 23.11.2021 /  StoColl Basic 

 

 

3/3 

 

 

Технический лист 
 

StoColl Basic 
 

 

Очистка инструмента Сразу после использования промыть водой. 
 

Указания, рекомендации, 
специальное, прочее 

 

Дополнительные указания по применению материала Вы можете найти в технологическом 
регламенте  систем StoTherm на сайте stocorp.ru и альбоме технических решений 
(предоставляется по запросу) 

 
 

Цвет Cерый 
 

Колеровка Не колеруется. 
 

Упаковка Мешок 25 кг 
 

Условия хранения Хранить в сухом месте, в оригинальной неповрежденной упаковке. 
 

Срок годности                               Срок годности материала 9 месяцев от даты изготовления 
Наилучшее качество гарантируется в оригинальной упаковке в течение срока годности.   
Дата производства указана на упаковке 
 
 
 

 

ТС №5457-18 Техническое свидетельство для композиционных 
фасадных систем теплоизоляции StoTherm Classic / Vario / 
Mineral  

 
 

 

 №НСОПБ.DE.ПР037/3.H.00307 Сертификат соответствия классу пожарной опасности К0 
 
 Протокол испытаний                       Класс КВ0, 100 блок-циклов климатических воздействий 
 ВНИИСТРОМ 
 

 
Группа продуктов Клеевой состав 

 

Состав Портландцемент, кварцевый песок, модифицирующие добавки. 
 

Безопасность Данный продукт является опасным веществом. 
Пожалуйста, принимайте во внимание инструкции в листах безопасности. 

 

Информация и данные в этом Техническом листе служат обеспечению применения по 
обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших 
знаниях и опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки 
продукта на пригодность и правильность применения. 
Применение в других случаях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, 
может осуществляться только после согласования c ООО “СТО”. 
Без согласования Вы действуете под собственную ответственность. Особенно это касается 
совместимости с другими     продуктами. 
С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают 
свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете на сайте 
www.stocorp.ru 

 
Контакты: 
ООО "СТО", официальное представительство Компании Sto SE & Co. KGaA на территории РФ 
117587   г. Москва, Варшавское ш., 118 к.1, Эт. 9 Помещение XL1 Ком 5 
Тел.:  +7 (495) 664-64-00 
Факс: +7 (495) 664-64-00 
info.ru@sto.com 
www.sto.ru , www.stocorp.ru 
 
Служба технической поддержки: 
tsc.russia@sto.com 
+7 (495) 664-64-00 доб 1

Поставка 

Обозначение 

Заключения / допуски 
технической экспертизы 

Хранение 

Особые указания 

http://www.stocorp.ru/
mailto:info.ru@sto.com
http://www.sto.ru/
http://www.stocorp.ru/
mailto:tsc.russia@sto.com


 

 

 
 


